
Profil
Produit

•  Puissant processeur Intel® XScale™

•  Compatibilité et intégration garanties 
grâce au logiciel Microsoft® Windows® 
Mobile pour Pocket PC

•  Interfaces de connexion LAN sans 
fil et Bluetooth™ intégrées pour la 
communication sans fil 

•  Technologie avancée d’imagerie 
linéaire pour une grande fiabilité 
et rapidité de lecture des codes 
à barres

•  Écran couleur lumineux pour une 
utilisation dans toutes les conditions 
d’éclairage

•  Conception ergonomique pour un 
confort d’utilisation tout au long de 
la journée

•  Partie intégrante d’une offre 
complète qui se décline en plusieurs 
produits : imprimantes, logiciels, 
produits d’infrastructure réseau, 
périphériques et accessoires

Avec son format compact et son vaste 
éventail de fonctionnalités, l’ordina-
teur mobile 730 Couleur d’Intermec® 
est parfaitement adapté à toute une 
série de tâches de collecte de don-
nées. Dans le droit fil de la flexibilité 
et de la configurabilité qui ont fait le 
succès de la série 700 Couleur, l’ordi-
nateur mobile 730 offre un ensemble 
de fonctionnalités ciblées à un prix 
très attractif.

L’ordinateur mobile 730, qui complète 
la série 700 Couleur, est une unité 
compacte et résistante équipée de 
radios sans fil PAN et LAN, ainsi que 
d’un imageur linéaire révolutionnaire 
qui assure des performances de 
lecture rapide des codes à barres. 
Parfaitement adapté aux applications 
d’intérieur, l’ordinateur mobile 730 est 
également conçu pour résister aux 
conditions d’utilisation plus difficiles 
en extérieur.

Son écran couleur net est lisible dans 
toutes les conditions d’éclairage, même 
en plein soleil. Son clavier numérique 
et son écran tactile facilitent la saisie 
de données.

Comme tous les ordinateurs mobiles 
Intermec, le modèle 730 est un systè-
me totalement intégré. L’intégration 
de radios et de l’imageur garantit 
des performances maximales et des 
années d’utilisation sans souci.

L’ordinateur mobile 730 a été testé 
selon les normes les plus strictes 
des laboratoires de contrôle qualité 
d’Intermec, vous offrant la robustesse 
nécessaire aux conditions d’utilisation 
les plus rudes sur le terrain.

Le 730 convient aux applications 
autonomes, client-serveur, à base 
de navigateur ou en émulation 
de terminal.
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Caractéristiques physiques
Longueur : 178 mm
Largeur : 89 mm
Hauteur : 38 mm
Poids : 420 g

Conditions ambiantes 
Température de fonctionnement : 
-10 °C à +55 °C
Température de stockage : 
-20 °C à +60 °C
Humidité relative : 
5 % à 95 % (sans condensation)
Résistance à la pluie et aux poussières : 
IP54
Résistance aux chutes : 
Résiste à 26 chutes de 1,2 m de haut 
sur béton

Alimentation 
Type de batterie : 
Lithium-ion, 3,6 V (1 x 2 400 mAh), 
remplaçable par l’utilisateur
Capacité de la batterie : 8,64 Wh
Longévité de la batterie : 
6 à 10 heures selon l’application
Temps de charge : 4 heures

Microprocesseur
Processeur d’applications Intel® 
XScale™ PXA255, 400 MHz 

Système d’exploitation
Logiciel Microsoft® Windows® Mobile 
pour Pocket PC 

Mémoire et stockage 
Mémoire vive (RAM) : 64 Mo
Mémoire morte (ROM) flash : 
64 Mo ; dossier ROM inclus pour le 
stockage d’applications

Emplacement pour extension
Secure Digital (SD)

Affichage
Écran TFT couleur transflectif, utilisation 
dans toutes les conditions d’éclairage, 
rétroéclairage DEL, 240 x 320 pixels, 
89 mm (diagonale), 64 000 couleurs

Interfaces de communication 
standard
RS232, USB, IrDA 1.1 (115 Kbit/s) 

Sans fil intégré
LAN sans fil 802.11b (certifié Wi-Fi®) 
Module compatible Bluetooth™* 

Lecteur intégré
Imageur linéaire

Cisco Compatible Extensions
Version 1 prise en charge
LEAP
CKIP
VLAN

Conformité
FCC Part 15 Class B
UL Listing
CE Mark
CB Report 

Caractéristiques techniques 
de l’imageur

Densité Minimum Maximum

0,1 mm 95 mm 136 mm

0,3 mm 45 mm 240 mm

0,5 mm 44 mm 300 mm

1 mm 120 mm 400 mm

100% CUP 45 mm 240 mm

25% CUP 61 mm 157 mm

Accessoires principaux
Imprimantes portables et embarquées
Socle pour version embarquée 
Socle de connexion bureau 
Socle de bureau avec modem intégré
Socle de charge multiple 
Chargeurs de batterie 
Poignées de lecteur 

*Bluetooth est une marque commerciale de 

Bluetooth SIG, Inc., États-Unis. 

Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows 

Media, Outlook et ActiveSync sont des marques 

commerciales, déposées ou non, de Microsoft 

Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Intel® et XScale™ sont des marques commerciales 

de Intel Corporation. 
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